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Il locale CS7 di 50,20 mq (7,6 m x 6,6 m) si colloca nel corpo centrale 
al secondo piano nobile, sul lato rivolto a Ovest. Ad esso si accede 
solo tramite aperture dalle stanze attigue CS23 e CS30 e non diret-
tamente dal corridoio.
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DESCRIZIONE ELEMENTI LIGNEI
La pavimentazione lignea è realizzata con tecnica ad intarsio, utiliz-
zando lastronature in legno di diverse specie, con uno spessore di 
circa 3,5 mm. Il disegno della pavimentazione si compone di diverse 
parti: una fascia perimetrale, con lastronature disposte perpendico-
larmente alla parete, un bindello perimetrale e un campo centrale 
composto da lastronature a ottagoni disposti in orizzontale e quadrati 
disposti in diagonale. 
Due finestre sono collocate sulla parete Ovest. Esse sono composte 
da un infisso esterno a due ante a gelosia e da un infisso interno a 
due battenti costituito da due ante vetrate e due scuri di dimensioni 
analoghe. Il cielino e il parapetto sono rivestiti da pannelli lignei deco-
rati con specchiature intagliate e rico¬perti da uno strato di finitura a 
tempera. Una serie di cornici aggettanti inquadrano il vano.
Le porte presenti sulle pareti Nord e Sud, sono a due ante e pre-
sentano specchiature intagliate e uno strato di finitura a tempera. 
Ad ornare questi vani sono stati posizionati sovra¬porta composti da 
elementi lignei intagliati che circondano pannelli dipinti.
Sul perimetro di tutto l’ambiente è presente una boiserie di 1,04 m dal 
piano del pavimento. Essa è composta nella parte superiore da cor-
nici, nella fascia intermedia si alternano specchiature composte da 
cornici a motivi floreali incastrate. Infine lo zoccolo basso inchiodato 
al supporto termina la boiserie fino al pavimento. Ogni elemento della 
boiserie è rivestito da uno strato di finitura a tempera.

Fotoraddrizzamento Parete A Fotoraddrizzamento Parete B

Fotoraddrizzamento Parete C Fotoraddrizzamento Parete D
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