Pianta CS27
LEGENDA SIMBOLI

< Foto

< Fotoraddrizzamento

Ambiente CS27 - parete
Area (mq) cornici

DESCRIZIONE

La boiserie che si ripete su ogni lato della stanza é alta
1,04 m dal piano del pavimento. Essa & composta nella
parte superiore da cornici inchiodate a un supporto ligneo
inserito nella muratura, unite all’elemento sottostante me-
diante incastri femmina-femmina e 'uso di linguette. Nella
fascia intermedia si alternano specchiature composte da
cornici a motivi floreali incastrate. Infine lo zoccolo basso
inchiodato al supporto termina la boiserie fino al pavimen-
to.

FINITURA
Ogni elemento della boiserie € rivestito da uno strato di
finitura a tempera.

SPECIE LEGNOSA
L'elemento é costituito da legno di abete rosso.

Foto 1_ Particolare cornici superiori

Fotoraddrizzamento boiserie, scala 1:10

Foto 2_ Particolare incastri specchiature

Foto 4_ Particolare composizione tavole che compongono specchiatura
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Responsabile tecnico: Arch. Roberta Mastropirro

Collaboratori: Dr.ssa Arianna Bordina - Arch. Lorenzo Cantini
Dr.ssa Jessica Migliavacca - Arch. Letizia Ronchi

Responsabile scientifico: Arch. Francesco Augelli

BOISERIE -RILIEVO GEOMETRICO E MATERICO

LOCALE CS27
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Opere e strutture lignee
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Collaboratori: Dr.ssa Arianna Bordina - Arch. Lorenzo Cantini
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Ambiente CS27 — BOISERIE

BOISERIE -ALTERAZIONE E DEGRADO

DIAGNOSI OPERE LIGNEE
LOCALE CS27

Opere e strutture lignee

[Consulenze ¢Perizie ¢Indagini

Foto 1_ Attacco biotico con presenza di rosume Foto 2_Concentrazione fori di sfarfallamento Foto 3_ Lacuna imprimitura e screpolatura
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" Lacune presenti nello zoccolo e causate anche da ritiro del legno delle .51 L .
tavole che compongono le specchiature 3

2 Degrado causato anche da ritiro del legno delle tavole che compongono le

specchiature

3 Degrado causato anche da ritiro del legno delle tavole che compongono le ¥
specchiature e presente in particolare nelo zoccolo : : 4 ’ ' AR A Ld@ s dim it Jiel L d e T Tl
4 Separazione tra le tavole agli angoli della stanza 2t | , g i &
5 Fessura orizzontale lungo le fibre in una specchiatura di 0,3 cm :

6 Essudazione di resina e alterazione cromatica della finitura (finitura risulta

essere pill chiara)

7 Essudazione di resina

8 Macchia causata da essudazione di resina e da ossidazione delle

chiodature dello zoccolo

9 Presenza di rosume (area concentrata vicino alla porta)

10 Presenza di rosume

" Instabilita cornice superiore causata da instabilita supporto murario

12 |nstabilita cornice superiore

'8 Ossidazioni chiodature

*Degrado presente in piccola percentuale ! 1 o " l'r] o
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Classi percentuali alterazioni e degradi:

_ A 0 0
no 2:2;:2 essere presente g g:: 2802 Z:I,%%o/z Foto 4_ Distacco elemento decorativo Foto 5_ Fessurazione specchiatura Foto 6_ Macchia, essudazione di resina

1 finoal 30% 4 dall'80% al 100%
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