ANALISI MATERICA

INTONACI

.

Intonaco stratificato
Rivestimento parietale o di volta costituito da intonaco realizzato in piu fasi, su supporto murario, composto da
strato di fondo a calce e da successive sovrapposizioni a calce o gesso con pil fasi di di ridipintura.

Intonaco stratificato con decorazioni
Intonaco stratificato con fase finale caratterizzata dalla presenza di decorazioni pittoriche.

Intonaco stratificato caratterizzato dalla presenza di parati di rivestimento
Superfici caratterizzate dalla compresenza di intonaco stratificato a cui risultano sovrapposti parati di tessuto e/o carta. Nella gran parte
dei casi dell'ultima fase decorativa costituita dai parati rimangono solo pochi lacerti di tessuto o carta (rif. schede tecniche di progetto)

Intonaco in unica fase su struttura lignea
Intonaco realizzato in unico strato su supporto in incannicciato o in listelli lignei,
contraddistinto generalmente da unica fase decorativa a tinta unita o con decorazioni.

Intonaco in unica fase caratterizzato dalla presenza di parati di rivestimento
Intonaco contraddistinto generalmente da unica fase a cui risultano sovrapposti parati di tessuto e/o carta.

Marmorino
Intonaco a finitura marmorino.

Marmorino caratterizzato dalla presenza di parati di rivestimento

Intonaco a finitura marmorino.

Superfici caratterizzate dalla compresenza di intonaco a finitura marmorino a cui risultano sovrapposti parati di tessuto e/o
carta. Nella gran parte dei casi dell'ultima fase decorativa costituita dai parati rimangono solo pochi lacerti di tessuto o carta

Affresco

Supporto murario a vista
Zone prive di alcun tipo di rivestimento, caratterizzate dalla presenza del solo supporto murario a vista in mattoni pieni.

Intonaco grezzo
Rivestimento murario ad intonaco grezzo caratterizzato dalla presenza del solo rinzaffo privo di ogni finitura superficiale.

STUCCHI
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Stucchi in rilievo
Apparati decorativi in rilievo costituiti da stucchi a base di gesso con cariche di aggregati fini, caratterizzati
da motivi geometrici e/o floreali/organici, spesso realizzato su precedenti stratificazioni ad intonaco.

Stucchi in rilievo con riquadrature di fondo ad intonaco
Aree caratterizzate dalla compresenza di stucchi modellati in rilievo e sfondati ad intonaco stratificato.

Stucchi policromi in rilievo
Stucchi in rilievo caratterizzati da decorazioni pittoriche policrome o da rivestimento superficiale in foglia d'oro.

Stucchi policromi con riquadrature di fondo ad intonaco
Aree caratterizzate dalla compresenza di stucchi policromi e sfondati ad intonaco stratificato.

Stucchi dipinti a livello
Stucchi a base di gesso realizzati a livello e caratterizzati da decorazioni pittoriche policrome a motivi floreali

ELEMENTI LAPIDEI

Elementi lapidei di riquadratura camini
Elementi lavorati in pietra solitamente organizzati secondo il sistema trilitico a contorno del vano murario del camino.

Zoccolature in pietra
Zoccolature parietali costituite da lastre di marmo.

Rivestimenti e arredi fissi in marmo

Elementi di rivestimento e di arredo fisso composti da lastre e/o blocchi monolitici lavorati di marmo.
Pavimentazioni in lastre di pietra bianca

Pavimentazioni in lastre di pietra grigia

Pavimentazioni in lastre di pietra nera

Pavimentazioni in lastre di pietra gialla

Pavimentazioni in lastre di pietra rossa

APPARATI LIGNEI - SERRAMENTI
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Apparati decorativi in legno e serramenti
Fare riferimento agli elaborati di Restauro deli apparati lignei

Cornici di riquadratura in legno intarsiato e decorato

ELEMENTI METALLICI

Fel

Grigliette a pavimento

Grigliette metalliche poste a livello del pavimento della sala, a chiusura terminale delle condotte d'aria
dell'antico impianto di riscaldamento degli ambienti. Tale sistema di condutture sara riutilizzato per il passaggio
delle nuove tubazioni impiantistiche elettriche e meccaniche di alimentazione dei terminali "Totem".

Griglie di chiusura dei camini

Fe2
Griglie in ferro verniciato di chiusura dei vani murari dei camini, lavorate a motivi geometrici e/o floreali.
Fe3 Elementi metallici vari
Elementi metallici vari presenti a livello delle pareti o dei soffitti quali ganci, perni, chiodi, fili, ecc.
Fe4 Serramenti interni vetrati
Serramenti interni costituiti da telaio in ferro e da specchiature interne in vetro. In
alcuni casi le superfici metalliche del serramento risultano rifinite con dorature.
IMPIANTI
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Impianto elettrico - elementi elettrici

Impianto elettrico - cavidotti a vista
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Fessurazione
Fratturazione

Distacco dell'intonaco e/o degli stucchi

Lacuna - mancanza

Elemento improprio in aggiunta costituito da garze incollate sulla superficie ad
intonaco a finitura marmorino presumibilmente finalizzato a strato di supporto

Stuccatura - integrazione

Rappezzo cementizio

Deposito superficiale

Decoesione

Crettatura

Disgregazione

Patina Biologica

Efflorescenze saline

Alterazioni

Interventi precedenti di consolidamento con velinature
Difetto di adesione e compromissione della pellicola pittorica

Assenza della pellicola pittorica

Degrado diffuso degli intonaci
Manifestazioni di degrado diffuse caratterizzate dalla compresenza di piu patologie fra quelle sopra elencate,
interessanti tutti gli strati di finitura superficiale degli intonaci e localmente lo stesso corpo dell'intonaco.

Degrado diffuso ed accentuato degli stucchi

Manifestazioni di degrado diffuse ed accentuate interessanti gli apparati decorativi in
stucco, derivate dalle ripetute infiltrazioni d'acqua verificatesi a livello delle volte e
caratterizzate dalla compresenza di piu patologie fra quelle sopra elencate.

PROGETTO DI CONSERVAZIONE

SUPERFICI INTONACATE / DECORATE
OPERAZIONI DI PULITURA (PREVIA ESECUZIONE DI TEST SULLE SUPERFICI DA TRATTARE) E DI RIMOZIONE DI ELEMENTI INIDONEI
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Rimozione di depositi superficiali incoerenti con uso di pennellesse e aspiratori elettrici

Pulitura con soluzione satura a base di sali inorganici e/o solventi organici idonei

Rimozione manuale di intonaco degradato o inidoneo fino al supporto murario

Estrazione di sali solubili mediante impacchi

Operazioni di discialbo

Rimozione di stuccatura inidonea

Applicazione di sostanze biocide

Rimozione di elementi metallici ed impiantistici inidonei

Pulitura a secco manuale con ausilio di pennelli a setola morbida, bisturi, raschietti e aspiratori elettrici
Trattamento di disinfezione e di disinfestazione

Rimozione di bendaggi di sostegno

Rimozione di sostanze soprammesse di varia natura mediante solventi organici
ed inorganici

Rimozione di depositi superficiali coerenti mediante nebulizzazioni, soluzioni o impacchi di sali inorganici

Rimozione di parti vetrate di telai dei lucernai
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Messa in sicurezza delle superfici precarie
Puntellatura provvisoria

Applicazione di bendaggi di sostegno

Perni per sostegno durante le fasi di consolidamento

Stuccatura temporanea

OPERAZIONI DI CONSOLIDAMENTO

Risarcimento dei difetti di adesione e coesione della pellicola pittorica e/o delle decorazioni a graffito e/o dorature
Risarcimento dei difetti di adesione degli intonaci mediante infiltrazione e/o iniezione

Risarcimento dei difetti di coesione degli intonaci mediante impregnazione

Stuccatura e microstuccatura delle lesioni

Ristabilimento della adesione degli stucchi - intonachino - intonaco - supporto murario

Distacco di frammenti di parti pericolanti

Riadesione di scaglie e frammenti di dimensioni limitate

Ristabilimento della adesione della pellicola pittorica e della preparazione

Ristabilimento della coesione della pellicola pittorica o della doratura

Ristabilimento della adesione preparazione a gesso - intonachino
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Rifacimento in malta di calce di parti di intonaco a completamento delle lacune o in aree precedentemente rimosse
Rifacimento in malta di calce di parti di intonaco a completamento delle lacune lineari di spigolo

Rasatura delle stuccature sopra livello e tinteggiatura delle superfici

Integrazione cromatica delle lacune, delle cadute di colore e delle stuccature e delle decorazioni
Accompagnamento e/o adeguamento di precedenti interventi e ripresa cromatica delle decorazioni

Ricostruzioni di decorazioni ripetitive semplici

Stuccatura con malta e gesso di fessurazioni, fratture e mancanze

Integrazione delle lacune circoscritte di profondita delle superfici

Reintegrazione pittorica di lacune abrasioni o discontinuita cromatiche per ridurre I'interferenza visiva

TESSUTI O CARTE DA PARATI

Tpl Rimozione vecchia tappezzeria e carta da parati sottostante
Tp2 Restauro di tappezzerie in tessuto
Tp3 Applicazione di nuova tappezzeria di caratteristiche simili a quella esistente
Tp4 Applicazione di nuova tappezzeria neutra
ELEMENTI LAPIDEI

LtF 1 Pulitura e revisione degli elementi lapidei o in conglomerato ad imitazione della pietra

LtF 2 Ricostruzione delle porzioni deteriorate o mancanti

LtF 3 Rimozione depositi superficiali incoerenti

LtF 4 Sostituzione di elementi rotti e non recuperabili

LtF 5 Lavaggi mediante ausilio di macchinari con acqua e detergenti idonei

Stuccatura con malta nei casi di fessurazioni, fratturazioni, mancanze

Levigatura del pavimento
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Rimozione provvisoria della lastra, adeguamento del supporto e riposizionamento

Integrazione di elementi mancanti di lastre di zoccolatura
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MtF Trattamento di bloccaggio dell'ossidazione e protezione degli elementi metallici mantenuti
MtF Rimozione depositi superficiali incoerenti e delle parti ossidate in fase di distacco

Pulitura chimica a tampone di oggetto fuso o laminato in presenza di prodotti di
corrosione poco tenaci e di materiali impiegati in precedenti restauri

Trattamento inibitore mediante benzotriazolo
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DIPINTI SU TELA

Protezione della pellicola pittorica con velinatura
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Qd2 Consolidamento della pellicola pittorica
Qd3 Operazioni di disinfezione, disinfestazione
Qd 4 Pulitura del supporto tela e rimozione materiale non idoneo (toppe)

Ristabilimento della funzionalita del supporto tela

Operazioni di pulitura (vernici alterate, ritocchi)

Verniciatura

Stuccatura diffusa, localizzata

Reintegrazione pittorica diffusa, localizzata

Sostituzione telaio

Consolidamento della cornice lignea

Integrazione dei tasselli in cartapesta decorata

Schiodatura della tela dal soffitto e asportazione con ausilio di controforma
Risarcimento di difetti di adesione della tela al soffitto

Risarcimento dei difetti di adesione tra pellicola pittorica e tela di supporto
mediante velinature localizzate ed infiltrazione di colla animale

Appianamento delle scaglie con I'ausilio di calore mediante termocauterio
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Sverniciatura

[:] — . X o ) i - ) ) o W// Degrado diffuso ed accentuato del ferro [tF10|  Ripristino delle dorature 0Od18  Rimozione di ritocchi alterati e/o debordanti di restauro
Cornici in legno intarsiato di riquadratura di campi murari interessati dalla presenza di parati di rivestimento, % Manifestazioni di degrado diffuse ed accentuate interessanti gli elementi in ferro, in particolar modo i ] ) - )
funzionali al mascheramento delle zone di bordo dei parati e dei chiodi di supporto e tensionamento. serramenti interni, caratterizzate dalla compresenza di piti patologie fra quelle sc;pra elencate. ItF11 Tinteggiatura di intonaci Stuccatura delle lacune
L_/Ste_”f di SUPPO’TtO pa_ratl S o . . _ . Particolare gravita del fenomeno di degrado m Integrazione pittorica con colori a vernice
Listelli in legno posti sottolivello inseriti generalmente a posteriori rispetto all'intonaco mediante taglio dello stesso e successiva Zone circoscritte in cui la patologia rilevata assume gravita particolarmente rilevante, tale da
stuccatura lineare di raccordo. | listelli erano funzionali al sostegno e tensionamento dei tessuti di rivestimento parietale. rendere necessarie ed urgenti preliminari operazioni di pre-consolidamento delle sup;erﬁci. Verniciatura intermedia e finale
Zoccolatura lignea E Degrado diffuso della superficie degli elementi lapidei di tipo lieve Trattamento del verso con colletta
Manifestazioni di degrado diffuse con presenza di fessure, lacune, depositi estesi su circa il 20% della superficie
Sistemi divisori interni in legno E Degrado diffuso della superficie degli elementi lapidei di tipo medio
Sistemi divisori verticali costituiti da una struttura portante interna in legno intelaiata Manifestazioni di degrado diffuse con presenza di fessure, lacune, depositi estesi su circa il 50% della superficie
su cui sono fissati i due paramenti esterni composti da arelle intonacate. i - i i L
o E Degrado diffuso della superficie degli elementi lapidei di tipo grave
Stucchi finti in legno Manifestazioni di degrado diffuse con presenza di fessure, lacune, depositi estesi su circa I' 80% della superficie
APPARATI DECORATIVI VARI E Lastre lapidee non complanari
Tele dipinte
Dipinti su tela posti generalmente come centrovolta o come sovraporta e raffiguranti vari temi iconografici. Depositi sulla superficie degli elementi lapidei
E] Specchi Manifestazioni di depositi di varia natura caratterizzati da un medio alto livello di coesione
Apparati decorativi parietali costituiti da specchi dotati di cornici modanate perimetrali spesso decorate mediante doratura
superficiale.
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